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1.0 概要

此份文件对微型射线源 XRM10的电气规格、机械规格和环境要求做出详

述。

1.1描述：

XRM10电源具有输出稳定,高效能，输入电压 12V±5%(直流),体积小，抗

干扰能力强等优点，电流电压双显示，双控制方式。此电源具有短路保护、

放电保护等功能。

2.0 输入规格

2.1 输入电压

输入电压的范围为 11.5V至 13V(直流)。
2.2 输入电流

12V时最大输入电流为 0.65A。

3.0 输出规格

3.1 静态负载

3.1.1 输出类型 V
3.1.2 输出电压 0 ~ -10KV
3.1.3 最小负载 0uA
3.1.4 最大负载 200uA
3.1.5 线性调整率 0.1%
3.1.6 负载调整率 0.1%
3.1.7 温漂 <100ppm/°C

3.1.8 纹波 20Vpp
3.1.9 灯丝电压 3Vrms
3.1.10 灯丝电流 0.45Arms

4.0 操作

4.1 远程控制方式

4.1.1控制面板
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控制面板定义：

1：控制面板与机体之间的电源连接端子

2：输入电源接线端子

3：远程控制与内部控制选择开关

4：高压开启开关

5：高压设定旋钮(顺时针增大，逆时针减小)

6：管电流设定旋钮(顺时针增大，逆时针减小)

7：高压显示

8：管电流显示

9：机体与控制板之间的信号线连接端子

10：工作指示灯
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面板接口说明：

1、（4P 端子）

1、+12V （接电源红线）

2、GND （接电源黑线及棕线）

3、工作状态接口 （接蓝线）

4、高压开启接口 （接黄线）

注：黑线与棕线必须接大地，设备的固定孔接大地。

2、（2P 端子）

1、+12V 输入接口，接+12V 供电

2、GND

9、（12P 排线）

1、电压反馈 0—5V 对应 0— -10kV

2、灯丝反馈 5V对应 0.45A

3、束流反馈 0—5V 对应 0— -200uA

4、GND

5、电压设定 输入 0—5V 对应 0— -10kV

6、束流设定 输入 0—5V 对应 0— -200uA

7、基准信号 5V

8、工作状态反馈 +12V 代表正常工作 0V代表工作异常

9、NC

10、远程\本地切换 输入+12V，切换到远程；0V或悬空，切换到本地

11、GND

12、+12V 输出信号
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4.1.2操作说明

将上述 1，2和 9定义的端子正确连接。在开启高压之前，将电流调节

旋钮和电压调节旋钮归零。控制方式设为 remote方式。开启高压，先设定电

压，再设定电流。顺时针为增大。

4.2 本地控制方式

1 红线 DC12V输入

2 黑线 DC12V输入地

3 蓝线 工作指示灯

4 黄线 高压开关

5 棕线 地

6 白线 管电流输出显示 其中 0-5V对应 0-200uA输出

7 绿线 电压反馈

4.2.2 操作说明
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输出设定：高压开启前，将管电流调节与输出电压调节归零，开启高压，先

设定电压，再设定管电流。逆时针为增大。

注：本电位器为单圈电位器，调节时使用小螺丝刀调节，避免损坏电位器。

5.0 保护

5.1短路保护

当输出负载短路时，电源进入保护模式，高压输出为 0。
5.2 放电保护

当输出负载发生高压放电时，电源进入保护模式，高压输出为 0。在

重新开启高压时重新启动。

5.3过载保护

当输出负载电流超过 210uA时，电源关闭灯丝电流输出，当故障消除时

并重新开启高压时恢复输出。

6.0 环境要求

6.1 工作状态

电源在以下环境中保证不间断的正常工作。

5.1.1 环境温度：-10℃ 到 50 ℃

5.1.2 相对湿度：小于 90%
5.1.3 海拔： 4000米

6.2 非工作状态

电源长期处于以下环境时，电源的电气特性和机械特性不会受到损

害。

5.2.1 环境温度：-20℃ 到 60 ℃

5.2.2 相对湿度：小于 90%
5.2.3 海拔： 4000米

7.0可靠性和品质控制

7.1 老化测试

每一台电源都会在满载 40℃的环境下进行不低于 24小时的老化测试。

8.0 机械规格
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8.1 外形尺寸

长×宽×高： 90mm×43mm×21mm

8.2 重量

电源的重量约为 127±2g
9.0 安全和注意事项

9.1 本电源为高压电源，请在专业人员的指示下谨慎操作，否则会给您的

人生安全带来危险。

9.2 在开启电源之前请做如下检查

1，电源及其所处环境清洁，干燥。

2，在高压输出接口或高压负载附近无任何不相关的物品。

3，确认电压调节电位器和电流调节电位器逆时针旋转到底，这个操作是为

了保证电源开启后高压输出为零。

4，电源 12V输入的负极必须接地，并确认负载的返回电流通过后面的接

地螺栓良好接地。

9. 3
如果您在使用过程中有任何疑问，请致电：0527- 88068878


